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ING. STEFANO PUPPO
C.so Mazzini, 413/G  - 18038 - SANREMO (IM)

Comune di Alassio
Piazza della Libertà, 3
17021 - Alassio (SV)

Rinforzo strutturale della P.ta Cadorna con creazione di opere di difesa
dell'arenile e della strada soprastante.

Intervento finanziato nel piano degli investimenti proposto dal
commissario delegato con decreto n. 8 del 31 gennaio 2020.

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA N.1

COMUNE DI ALASSIO
PROVINCIA DI SAVONA

Planimetria e sezioni di progetto

Prima emissione Tav. 3 - Variante 1.dwg

ING. STEFÀNA ROSSI
VIA XX Settembre, 34 - 18038 - SANREMO (IM)

ING. LUCA TARANTINO
VIA XX Settembre, 34 - 18038 - SANREMO (IM)

SEZIONI (scala 1:100)

PLANIMETRIA GENERALE (scala 1:500)

PARTICOLARE (scala 1:.50)

NOTA: LA NUMERAZIONE DEGLI INTERVENTI SEGUE QUELLA DI PROGETTO.
NELLA PRESENTE VARIANTE L'INTERVENTO 5 E' STATO INTEGRALMENTE
STRALCIATO

1 08/06/2021Modifiche in corso d'opera Tav. 3 - Variante 1 - Rev.1.dwg
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PASSEGGIATA CADORNA

ROCCIA
AFFIORANTE

SCOGLIERA
RADENTE

ROCCIA
AFFIORANTE

SCOGLIERA
RADENTE

marciapiede

marciapiede

marciapiede

MARCIAPIEDE
A SBALZO

MARCIAPIEDE
A SBALZO

5

5

ROCCIA
AFFIORANTE

SCOGLIERA RADENTE

SCOGLIERA
RADENTE

INTERVENTO 3

rifiorimento scogliera con massi naturali recuperati a mare
L= 80 m

INTERVENTO 1

rinforzo piede scogliera con massi naturali
L= 82 m

INTERVENTO 4

risanamento strutturale marciapiede a sbalzo
L= 230 m

(vedi particolare)

INTERVENTO 2

demolizione strutture
in calcestruzzo a mare

INTERVENTO 4.1

risanamento travi e solette

INTERVENTO 4.2

risanamento delle travi e delle solette (1
3 del totale)

PASSEGGIATA CADORNA

FIORIERA

INTERVENTO 3.1

rifiorimento scogliera con massi
naturali recuperati a mare

come da sezione di progetto
L= 30 m ca

INTERVENTO 3.2

locali interventi di rifiorimento e
sistemazione scogliera esistente

L= 50 m ca

INTERVENTO' AUTORIZZATO CON PROVV. CONCLUSIVO CDS N. 470 DEL 10\09\2019
Intervento di ripascimento con ca. 20 mc/ml - L ca. 150 m
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ROCCIA AFFIORANTE
(Capo Santa Croce)
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SCOGLIERA
RADENTE
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(ALTRO APPALTO)
area oggetto intervento di somma urgenza di sistemazione

  scogliera già eseguito

INTERVENTO 6

ampliamento e ricostruzione mantellata scogliera
L= 30 m

6bis

TRATTO DI RACCORDO
ALLA SCOGLIERA

ESISTENTE

PASSEGGIATA CADORNA

INTERVENTO 1

estensione per ca. L= 20 m
rinforzo al piede con massi

naturali

estensione verso mare
del piede scogliera per
coprire l'impronta delle
strutture in cls demolite
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PASSEGGIATA CADORNA
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PASSEGGIATA CADORNA
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PASSEGGIATA CADORNA
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RESIDUO DI SCOGLIERA

eventuale sottomurazione
in calcestruzzo

intervento di risanamento
strutturale travi e solette
(rif. particolare)

eventuale ripristino rivestimento

intervento di risanamento
strutturale travi e solette
(rif. particolare)

eventuale ripristino rivestimento

eventuale sottomurazione
in calcestruzzo
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RESIDUO DI SCOGLIERA

PASSEGGIATA CADORNA
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rifiorimento scogliera
esistente con massi
recuperati in loco e/o
provenienti da cava
massi II categoria (1-3 t)
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intervento di ripascimento ca. 22 mc/ml
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PIANTA PROSPETTO
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PASSEGGIATA CADORNA

MARCIAPIEDE
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ESISTENTE
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rifacimento mantellata
scogliera esistente con
massi III categoria (3-7 t)
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dei massi esistenti
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SCOGLIERA RADENTE

PASSEGGIATA CADORNA

SEZIONE 2 bis

scapolame
selezionato 350/250

intervento di ripascimento ca. 22 mc/ml

6.00

3.00

estensione verso mare del
piede scogliera per coprire
l'impronta delle strutture in cls
demolite
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